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1.1.- Obra civil 

L’obra civil inclourà les canalitzacions en rasa sota tub encastat, en vorera i en 
calçada, i la construcció dels pericons de registre en els canvis de sentit i allà on sigui 
convenient segons els plànols que s’aporten. 

1.2.- Xarxa d’aigua potable 

Actualment, al carrer Riu Llobregat, la xarxa d’aigua potable està formada per 
canalitzacions de fibrociment. 

Les actuacions previstes en aquest projecte són les corresponents a l’obra civil. 

Les actuacions mecàniques seran realitzades per part d’Aigües del Prat. Aquestes 
inclouen la substitució de la totalitat de la instal·lació dins l’àmbit per una nova xarxa en 
malla amb tubs de polietilè. 

Es completarà la instal·lació d’aigua en vorera nord del tram entre els carrers Riu Túria 
i Riu Xúquer. 

La xarxa actual discorre aproximadament a 1.5 metres de profunditat i a 1,70 m de 
línia de façana i la nova xarxa s’executarà en la mateixa ubicació que l’actual. 

Durant l’execució de les obres es realitzarà una instal·lació provisional per mantenir el 
subministrament d’aigua. 

Les instal·lacions que creuen el carrer Riu Llobregat es protegiran i hauran d’ésser 
realitzades abans d’efectuar-se la pavimentació de vials i voreres. 

Es preveu la col•locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització. 

La font situada a la cruïlla entre els carrers Riu Llobregat i Riu Xúquer, es retirarà 
durant les obres, tornant-se a instal·lar a la nova xarxa. 

La xarxa de subministrament d’aigua està definida ens els plànols corresponents. 

L’execució de treballs de la xarxa de distribució seran executats segons normativa 
vigent fixada per l’Ajuntament i Aigües del Prat. 

El present projecte només contempla les feines corresponents a l’obra civil (obertura 
de rases, construcció d’arquetes, etc.), mentre les feines pròpies de la instal·lació 
correran a càrrec d’Aigües del Prat. 

L’execució de treballs d’obra civil de la xarxa general d’aigua serà executada per 
l’adjudicatari, restant la instal·lació de canonades i accessoris mecànics a càrrec de 
Aigües del Prat. 

El cost de la obra civil està inclòs en el pressupost d’execució material, producte de 
realitzar els corresponents amidaments i aplicar els preus unitaris. 

El cost de la part mecànica de la xarxa projectada és totalment aliè a aquest projecte. 

Al final del present annex s’adjunta la informació proporcionada per Aigües del Prat. 

1.3.- Xarxa de gas 

A petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ampliarà la xarxa de gas per tal de 
completar la xarxa actual en tot el carrer Riu Llobregat. Aquesta ampliació consisteix 
en la prolongació de les canalitzacions existents des de el carrer Riu Túria fins la 
Ronda del Sud, executant-se en fase 3 el tram comprès entre els carrer Riu Cardener i 
Riu Xúquer. 

S’instal·larà canonada de polietilè de DN63 mm i es connectarà a la canalització 
existent. 

Es preveu la col·locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització. 

L’execució de treballs de la xarxa de distribució seran executats segons normativa 
vigent fixada per l’Ajuntament i Gas Natural. 

Al present projecte s’ha valorat l’execució de les rases per a les canalitzacions de gas, 
que està inclosa dins el pressupost d’execució material, producte de realitzar els 
corresponents amidaments i aplicar els preus unitaris. 

1.4.- Xarxa de telefonia 

Es portarà una línia de telèfon a la cabina de telèfons prevista en vorera sud en el tram 
comprès entre el carrer Riu Cardener i Riu Túria. 

La canalització de telefonia es farà amb un tub corrugat de polietilè de diàmetre 63 mm 
amb guia i tapa. 

Es portarà també un altre tub amb connexió elèctrica des de la farola més propera per 
connectar la corrent a la línea d’enllumenat. Cada cabina portarà, a més de la 
connexió elèctrica amb cable de 2x6 mm2, un conductor de terra i una piqueta de 
connexió a terra. 

Es preveu la col·locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització. 

L’execució dels treballs de la xarxa de telecomunicacions es realitzaran segons 
normes i projecte de TELEFONICA i segons normativa vigent fixada per l’Ajuntament. 

1.5.- Xarxa de fibra òptica 

A petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’executarà la canalització de reserva per 
a fibra òptica. 

La canalització està formada per dos tubs de polietilè de 125 mm a ambdues voreres  
del carrer Riu Llobregat amb els seus registres de pas mitjançant arquetes per una 
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futura canalització de fibra òptica. Aquestes canalitzacions es tancaran a banda i 
banda del carrer formant un anell. Els tubs han d’anar amb tapa i amb guia passats. 
Les arquetes, amb tapes de 60x60 cm, seran tipus C-250 i amb inscripció FO. Es 
col·locaran registres aproximadament cada 40 metres. 

Es preveu la col·locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització. 

1.6.- Xarxa d’enllumenat 

Es realitzarà la instal·lació d’una nova xarxa d’enllumenat. La definició de les 
característiques i el càlcul de la xarxa es defineix a l’annex corresponent. 

Així mateix, es preveu la connexió de caixes de fusibles a la entrada de cada bloc 
d’habitatges existents, per tal de fer la connexió de les lluminàries existents dels patis 
interiors a la nova xarxa. En les entrades als blocs de pisos existents, es preveurà de 
una arqueta de 40X40X60 cm en cada muntant o canvi de direcció del tub.  

S’haurà de legalitzar la instal·lació i es preveurà la gestió amb companyies, així com el 
pagament de les taxes.  

Es preveu la col·locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització. 

1.7.- Cabines ONCE i parades Bus 

Les cabines de la ONCE es connectaran mitjançant una línia independent amb cable 
de 3x2,5 mm al quadre de enllumenat més pròxim. La línia anirà protegida mitjançant 
el seu propi magnetotèrmic de 10A I amb un diferencial de 40/30mA. 

Les marquesines de les parades de bus es connectaran a la xarxa d’enllumenat, 
connectant la línia a la farola més propera mitjançant cable de 3x2,5 mm en tub 
corrugat. 

La línia anirà protegida mitjançant magnetotèrmic de 10A I amb un diferencial de 
40/30mA. 

Es preveu la col·locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització. 

1.8.- Semaforització 

S’ha previst l’execució de canalitzacions de reserva sota ambdues voreres del carrer 
Riu Llobregat entre el carrer Riu Cardener i el carrer Riu Xúquer per a una futura 
semaforització de les cruïlles amb els carrers Riu Túria i Riu Cardener. 

Les arquetes seran de fabrica de maó executades in situ, amb tapes de 60x60 cm, 
tipus C-250 i amb inscripció SE. 

1.9.- Distancia mínima entre instal·lacions 

La distancia entre un cable de baixa tensió i cables de mitja tensió serà de mínim 
0,1m. Si existeix un cables de alta tensió haurà d’haver una distancia de 0,25 m. La 
distancia del punt de creuament als entroncaments serà superior a 1 m. Si no es pot 
complir aquestes distancies, el conductor instal·lat més nou anirà entovat. 

La distancia entre cables d’energia elèctrica i de telecomunicacions serà de 0,2 m. La 
distancia de creuament als entroncaments serà superior a 1 m. Si no es pot complir 
aquestes distancies, el conductor instal·lat més nou anirà entovat. 

Sempre que sigui possible, els cables anirà per sobre de les canalitzacions d’aigua. 

La distancia mínima entre cables d’energia elèctrica i canalitzacions d’aigua o gas serà 
de 0,2 m. S’evitarà creuaments per la vertical de les juntes de les canalitzacions 
d’aigua o gas, o d’entroncaments de la canalització elèctrica, situant unes i altres a una 
distancia mínima de 1 m del creuament. Si no es pot complir aquestes distancies, el 
conductor instal·lat més nou anirà entovat. 

Es procurarà passar els conductors per sobre de les conduccions de sanejament. No 
es podrà incidir en el seu interior. Si no es pot, es passarà per sota entubant el 
conductor. 
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